
F I L M S  S O L A I R E S

Film Solaire Incolore Anti-Infrarouge pour Vitrage Intérieur
RÉF. XR90

XR90

29 % d'énergie solaire rejetée
Film solaire transparent anti-infrarouge pour vitrage intérieur : la 

chaleur disparaît, la lumière reste. 98 % d'infrarouges bloqués, 

vitre visuellement inchangée, garanti 10 ans.

G A R A N T I E 10 ans

29 %
ÉNERGIE REJETÉE

Non pré-
cisée dans 
la fiche
RÉFLEXION SOLAIRE

71 %
TRANSMISSION

0,71
FACTEUR SOLAIRE G

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Face d'application Intérieure

Support PET

Épaisseur support 46 µm

Protecteur PET siliconé

Épaisseur protecteur 23 µm

Adhésif Polymère acrylique

Couleur Incolore

Absorption énergie solaire Non précisée dans la fiche

Blocage UV 99 %

Lumière visible (VLT) 90 %

Application Eau savonneuse

C O M PAT I B I L I T É  V I T R A G E

Simple

Trempé

Double <1,20 m

Double >1,20 m

Feuilleté

D I M E N S I O N S  D I S P O N I B L E S

L A R G E U R  ( L A I Z E )

75 cm 152 cm

L O N G U E U R

5 m 10 m 15 m

20 m 25 m 30 m

Découpe sur-mesure disponible

M I S E  E N  Œ U V R E  &  C O N S E I L S

REJET INFRAROUGE

98 %

CLASSE AU FEU

Euroclasses M1

ENTRETIEN

Possible 30 jours après la pose

DURABILITÉ INTÉRIEURE INDICATIVE

Jusqu'à 20 ans en conditions normales

VIDÉO DE POSE VOIR LE PRODUIT
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